
e’dyn 1120
11 kW/15 PS  2.400 U/Min  48 V

WJ POWER GmbH
Marie-Curie-Str. 19
D-24145 Kiel

www.wj-power.de
Fon +49 431 58 79 5-700
info@wj-power.de

Unser Flaggschiff: der e’dyn 1120. 

Entwickelt als zuverlässige Lösung im 
Bereich elektrischer Antriebssysteme auf 
dem Wasser, zeichnet sich dieser Außen-
border im Vergleich zu anderen Motoren 
in diesem Bereich durch seine Unkompli-
ziertheit und Leistungsstärke aus. 

Lautlos gleitend auf dem Wasser zu ent-
spannen und rein elektrisch zu navigieren 
ist ein einzigartiges Erlebnis. Aber auch 
als Sportantrieb glänzt der e’dyn 1120: 
Sein sofort verfügbares Drehmoment und 
das Gewicht von nur 45 kg machen ihn 
zu einem leistungsstarken, leichten und 
langlebigen Partner für sportliche Her-
ausforderungen. 

Erleben Sie die Vorteile unserer Elekt-
roantriebe: Neben der Emissionsfreiheit 
und einem geringen Geräusch- und Vi-
brationspegel im Vergleich zu konven-
tionellen Antrieben entstehen aufgrund 
der einfacheren Bauweise weniger War-
tungsaufwand und Verschleiß – eine nicht 
zu unterschätzende Kosteneinsparung! 

WJ POWER bietet geräuscharmen, um-
weltbewussten Fahrspaß. 

DRIVING AN EFFICIENT TOMORROW 

• Sportbootführerschein-frei
• Sofort verfügbares volles Drehmoment
• Hohe Leistung - geringes Gewicht
• Elektrisch verstellbarer Trimm
• Drei Schaftlängen - S, L, XL
• Standardpropeller
• Inklusive Farb-Display
• Sicherheit durch Niederspannung (48 Volt)
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Bilder Komponenten Anzahl Gewicht (kg)

Fahrhebel basic e’dyn 1 2,5

e’dyn Display 1 0,4

Verteilerkasten 1 4,8

DC-DC-Wandler 12-300 1 2,7

Kabelbaum 6 m 1,2

Batterieladekabel 1 3

Zündschloss 1 0,2

e’dyn 1120

WJ POWER GmbH
Marie-Curie-Str. 19
D-24145 Kiel

www.wj-power.de
Fon +49 431 58 79 5-700
info@wj-power.de

©
 W

J 
PO

W
ER

 0
4.

20
22

Technische Spezifikation:

Nennspannung 48 V

Nennleistung 11 kW / 15 PS

Propellerdrehzahl 2.400 U/min

Wirkungsgrad >90 %

Nennstromaufnahme 280 A

Gewicht ca. 45 kg

Abmessungen 670 x 405 x 1151 mm

Trimmverstellung Elektrisch

Propellerwelle Standard

Geeignete Akkus Li-Ion oder Blei-Säure

Bilder Komponenten Anzahl Gewicht (kg)

Batterieladegerät 48-
2300 (48V/45A) 1 5,6

Li-Ion Akkupack 8,1kWh 
mit BMS 1 74

Display, rund - 3,5 Zoll 1 1

Display - 7.0 Zoll 1 1

Display - 9.0 Zoll 1 1

E-Komponenten Optionales Zubehör
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     Ihr Händler für e'dyn Elektroantriebe:               Kontakt

     greenboatsolutions GmbH                                            Telefon: 030 6293 7808
     Rudower Straße 20                                                       mail@greenboatsolutions.de
     12557 Berlin                                                                  www.greenboatsolutions.de


